
90°

90°

Nakrętka
zabezpieczająca

Ramię zewnętrzne
o regulowanej
długości 
Przegub łączący

90 90

Ramię zewnętrzne
o regulowanej
długości  

Nakrętka
zabezpieczająca

Przegub łączący

Ramię główne
o nieregulowanej
długości

Ramię główne
o nieregulowanej
długości

Drzwi lewe Drzwi prawe

Przegub łączący

Ramię zewnętrzne
o regulowanej
długości

Przegub łączący

Ramię zewnętrzne
o regulowanej
długości 

Nakrętka
zabezpieczająca

Ramię główne
o nieregulowanej
długości

Nakrętka
zabezpieczająca

Drzwi prawe Drzwi lewe 

Nakładka/zaślepka 

DRZWI

OŚCIEŻNICA

Śruba ramienia z podkładką

Mocowanie ramienia

B 50 50

39

28

A 44

12

Sworzeń

Śruba do regulacji prędkości po stronie 
krawędzi z zawiasami

2-M5 wkręt maszynowy
lub  ST4.8 wkręt do drewna

4-M5 wkręt maszynowy
lub ST4.8 wkręt do drewna

MONTAŻ STANDARDOWY
Zamykacz montowany po stronie otwierania 

lub ST4.8 wkręt do drewna
4-M5 wkręt maszynowy

Śruba ramienia z podkładką
44A

Sworzeń

B

po stronie krawędzi z zawiasami
Śruba do regulacji prędkości 

39

5050

28

12

lub ST4.8 wkręt do drewna
2-M5 wkręt maszynowy

Nakładka/zaślepka

OŚCIEŻNICA

Mocowanie ramienia

DRZWI

MONTAŻ NA GÓRNYM PROFILU
Zamykacz montowany na górnym profilu po stronie zamykania (strona bez zawiasów) 

<75

.
Wymiary odnoszą się również do 
drzwi lewych, mierząc od środka zawiasów

Drzwi prawe 

Zamykacz montowany po stronie zamykania

4-M5 wkręt maszynowy
lub ST4.8 wkręt do drewna

39
Śruba do regulacji prędkości
po stronie krawędzi z zawiasami

44 2-M5 wkręt maszynowy

50 50

Mocowanie ramienia

DRZWI

OŚCIEŻNICA

Zaślepka 

Mocowanie równoległe

51.5

101

MONTAŻ RAMIENIA RÓWNOLEGŁEGO (EN3)

157.5 44.5

11 9

Ramię zewnętrzne równoległe do ościeżnicy

POZYCJA RAMION I USTAWIENIA

Ramię główne o 
nieregulowanej długości

Drzwi prawe Drzwi lewe

Ramię zewnętrzne
o regulowanej długości  

Ramię zewnętrzne
o regulowanej długości

Ramię główne o
nieregulowanej długości

Mocowanie równoległe Mocowanie równoległe

OŚCIEŻNICA

O
Ś

C
IE

ŻN
IC

A

O
Ś

C
IE

ŻN
IC

A

TO SĄ DRZWI PRAWE

STRONA DRZWI  PRZECIWNA
DO STRONY Z ZAWIASAMI

STRONA DRZWI PO 
PO KTÓREJ SĄ ZAWIASY

STRONA ZAMYKANIA DRZWI

TO SĄ DRZWI LEWE

WYKRES DO USTALENIA: DRZWI PRAWE CZY LEWEINSTRUKCJA
KROK 1
A. Sprawdź drzwi: lewe 
czy prawe. 
B. Wybierz typ montażu.

KROK 2
A. Zapoznaj się z instrukcją
montażu, który wybrałeś.  
B. Postępuj zgodnie 
z instrukcją, aby poprawnie
wykonać montaż i regulację.

WolnoSzybkoPrędkość domknięcia
Wkręt regulacyjny

Prędkość zamykania
Wkręt regulacyjny

Prędkość zamykania (1)

Prędkość domknięcia (2) 

Ramię główne
o nieregulowanej
długości

EN 2/3

EN 4/5

EN 4/5

EN 2/3

A B

EN 2

EN 3/4

EN 5

222

210

160

265

222

265

A B

EN 2

EN 3/4

EN 5

222

210

160

265

222

265

Szerokość drzwi mm Masa drzwi kg

EN 2

EN 3

EN 4

850

60

40

1100

950

80

EN 5 1250 100

11

2
1

4

3

1

4
3

2

1

4
3

2

1
2

4

3

1

2

43 1

4
3

2

KROK 3
A. Umieść korpus zamykacza i ramię zewnętrzne (lub mocowanie
równoległe i ramię zewnętrzne) na drzwiach i ościeżnicy, według 
rysunku.
B. Umieść główne ramię na sworzeń we właściwej pozycji, jak pokazano na 
rysunku i dokręć śrubę ramienia z podkładką zabezpieczającą.
C. Wyreguluj długość ramienia zewnętrznego, przymocuj je do ramienia 
głównego na przegubie łączącym i dokręć nakrętkę zabezpieczającą.   

KROK 4
Nałóż nakładkę na sworzeń po nieużywanej stronie i włóż gumową zatyczkę do 
jednego z nieużywanych otworów w korpusie, a następnie nasuń pokrywę.  

KROK 5

Prędkość zamykania i domknięcia reguluje się oddzielnie zaworami 1 i 2 .  

 A.Obroty zgodne z ruchem wskazówek zegara zmniejszają prędkość.  
B.Obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększają prędkość.

ZAMYKACZ DRZWIOWY 
WIERZCHNI GÓRNY
SERIA S2000
WIELKOŚĆ    2/3/4/5

INSTRUKCJA MONTAŻU

Drzwi  lewe
Wymiary odnoszą się również do drzwi prawych, 
mierząc od środka zawiasów. 

POZYCJA RAMION I USTAWIENIA

Drzwi prawe
Wymiary odnoszą się również do drzwi lewych, 
mierząc od środka zawiasów. 

POZYCJA RAMION I USTAWIENIA

STRONA DRZWI  PRZECIWNA
DO STRONY Z ZAWIASAMI

STRONA DRZWI PO 
PO KTÓREJ SĄ ZAWIASY

Wielkość

Wielkość

Wielkość

LOB S.A.
ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno

Tłumienie otwierania
Wkręt regulacyjny

Tłumienie otwierania (3)  

Tłumienie otwierania reguluje się zaworem 3 

Kąt otw.

180

180

180

125

(Funkcja zabezpiecza drzwi przed gwałtownym otwarciem. Uwaga! Regulacja w zakresie: powyżej 75 stopni)

(regulacja powyżej 75  ) 

12

3
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